
Compresseur d'air
XGT®

AC001G
40Vmax • 7,6 L
Le compresseur sans fil le plus léger de sa catégorie

Compresseur d'air sans fil conçu principalement
pour les applications de clouage en intérieur, par ex.
le clouage de finition avec des clous de 18 Ga.
Faible niveau de bruit, mais excellente combinaison
de débit d'air élevé et de légèreté. La construction
avec arceau de sécurité complet offre une protection
capable de résister à une grande diversité
d'environnements de chantier, de transport et de
stockage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale 40 V
Tension XGT ✓
BL Motor ✓
Vitesse à vide max 2075 min-¹

Débit maximal 34 L/min
Pression maximale 9,3 bar
Performance 34 (6 bar) L/min
Pression de fonctionnement 7,2 - 9,3 bar
Capacité du réservoir d'air 7,6 L
Poids de l'outil avec batterie 11,6 - 12,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): 302 x 434 x 382

mm

Lien vers la page du produit - www.makita.be

AVANTAGES PRODUITS

• Conception de la pompe sans huile
• Compact et léger pour la portabilité du site d'emploi
• Le système de protection de la batterie coupe

automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la
batterie est faible
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PRODUITS COMPATIBLES
AUTRES

Notices
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