
Mortaiseuse à chaîne

7104L
1 140 W • 3 200 min-¹
Idéale pour les charpentes en bois ou la construction de
maisons en rondins

La mortaiseuse à chaîne Makita 7104L avec moteur
de 1 140 W fournit 3 200 min-¹ pour entailler ou
couper rapidement des trous dans du bois épais et
coupera des joints à recouvrement jusqu'à 130 mm.
La chaîne tranchante comme un rasoir est conçue
pour une coupe nette et précise, avec un grand étau
et un bouton réglables pour une polyvalence accrue

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale 1140 W
Vitesse à vide max 3200 min-¹

Niveau de puissance sonore (l wa ) 101 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 93 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) ≤ 2,5 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Cordon d'alimentation 5 m
Dimensions du produit (L x l x H): 512 x 298 x 513

mm

Code EAN 0088381006415

Lien vers la page du produit - www.makita.be

AVANTAGES PRODUITS

• Deux indicateurs de charge restante par batterie dans
le champ de vision direct de l’utilisateur
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

133571-3
Guides pour mortaiseuse 7104L

199897-3
Huile pour tronçonneuse

221501-7
Pignons d'entrainement pour

781204-0
Clé plate 13-17

A-16570
Chaînes pour mortaiseuse 7104L

AUTRES

Notices

Vue éclatées
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU2/7104L.pdf
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