
Le moniteur RIDGID® SeeSnake® CS12x propose un large écran, un emplacement pour 2 batteries 
et une connectivité Wi-Fi. Avec la possibilité de diffuser et/ou d'enregistrer des inspections vers 
un appareil iOS ou Android, le CS12x est conçu pour vous aider à travailler plus simplement et plus 
intelligemment.

CONNECTIVITÉ AMÉLIORÉE
• Diffusez ou enregistrez les inspections vers un téléphone 

portable ou une tablette iOS ou Android avec l'application 
gratuite HQx Live.

OPTION DE SAUVEGARDE
• Prenez des photos et des videos et enregistrez-les directement 

vers une clé USB.

ALIMENTATION DOUBLÉE
• 2 batteries peuvent être installées afin d'augmenter l'autonomie 

sur le lieu de travail.

ECRAN LARGE DE 12.1''
• Une dimension de 12.1'' et une résolution de 1024 × 768 pixels. 

Amélioration du contraste pour une meilleure clareté et une 
meilleure visibilité à la lumière du jour.

PROCESSEUR PLUS PUISSANT
• Offre un temps de démarrage rapide et de meilleures 

performances.

NOUVEAU

 MONITEUR D’ENREGISTREMENT 
NUMÉRIQUE AVEC WI-FI
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RIDGID® se réserve le droit de modifier la conception et les 
caractéristiques techniques de ses produits sans préavis ni 
indications dans la documentation. Pour la gamme complète 
des produits RIDGID®, veuillez consulter notre catalogue ou 
RIDGID.com.

© 2018, RIDGID, Inc. Le logo Emerson et le logo RIDGID sont 
des marques déposées d’Emerson Electric Co ou RIDGID Inc 
aux états-unis et autres pays. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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INFORMATION DE COMMANDE:
N° de  

catalogue
N° de 

modèle
Description

Poids

lb kg

57283 CS12x Moniteur d’enregistrement numérique avec Wi-Fi 13.9 6.3

57293 CS12x Moniteur d’enregistrement numérique avec Wi-Fi avec 
2 batteries et 1 chargeur 17.7 8.0

 

CARACTÉRISTIQUES:
CS12x

Poids (sans batterie) 6.3 kg (13.9 lb)
Dimensions (L × W × H) 506 × 394 × 302 mm (19.9” × 15.5” × 11.9”)
Source d'alimentation Batterie 18 V Advanced Lithium ou adaptateur 230 V

Température de fonctionnement −10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Température de stockage −20°C à 60°C (−4°F à 140°F)
Ecran 307 mm (12.1”) LCD couleur
Résolution de l'écran 1024 × 768 Pixels, XGA
Format vidéo MPEG4 (H.264) 30 IPS
Format photo JPEG
Format Autolog MPEG4 (H.256) vitesse variable
Audio Micro et haut-parleur intégré
Méthode de transfer USB (Clé USB 8 Gb incluse)
Indice IP IP65 (excl. Batteries & adaptateur 230 V)

Pour plus de détails, visitez  
RIDGID.com/warranty

GARANTIE
À VIE

Contre tout défaut de fabrication
ou de matériel

Ridge Tool Europe N.V.
IZ Schurhovenveld 4820
B-3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel:  +32 (0)11 598 620
Fax: +32 (0)11 598 621
ridgid.benelux@emerson.com
RIDGID.be


